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Wydzial 'Inwestycji, Remontow
i Eksploatacji, w miejscu.

W odpowiedzi na pismo nr IRE-DS.7011.7.1.2019.MT z dnia 07.05.2019 roku,

w sprawie wydania warunkéw technicznych i innych informacji dla zadania: "PT budowy ul.

Wyspianskiego — dojazd do posesji od nr 28 do nr 40" w zwigzku z przygotowaniem

inwestycji podaje warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ przebudowywana ulica:

1) budowany cigg musi spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.2016.124/ oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych /Dz.U. 2009.1030/

2) kategoria ruchu KR1,

3) kategoria drogi: gminna, publiczna,

4) klasa drogi: D ( przebieg oraz zakres projektowy\ jak na zatgczniku mapowym)

5) nalezy zapIOJektowac skrzyzowanie budowanego c1qgu komunlkacyjnego z istniejaca
droga gminng - ul. Wyspianskiego,

6) ulice nalezy zaprojektowaé =z uwzglednieniem Srodkéw uspokojenia ruchu
z ograniczeniem pr¢dkosci do 30 km/godz.,

7) nalezy zaprojektowaé i uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomosci przylegtych lokalizacje
zjazdéw i dojazdow do istniejagcych wiat S$mietnikowych, nalezy zaprojektowaé
odpowiednio do potrzeb dojscia,

8) dopuszczalny chodnik po jednej stronie jezdni,

9) przy wyznaczaniu typowej konstrukcji nalezy:

e zapewni¢ warunki odwodnienia konstrukcji nawierzchni;

e wykona¢ badania geologiczne i geotechniczne podioza w celu okreslenia stanéw
granicznych nosno$ci i przydatnosci do uzytkowania i sprawdzenia warunkow
gruntowo-wodnych;

10) zalecenia technologiczne:

e jezdnia o nawierzchni brukowanej z kostki betonowe;.

e na zjazdach kraweznik najazdowy, ktdry na calej dtugosci powinien wystawac 4,0 cm -
ponad nawierzchnie, a na przejsciach dla pieszych 0-2,0 cm ponad nawierzchnig.
Przejscie z kraweznika wystajacego ponad nawierzchnie do 4,0 cm lub 2,0 cm,
powinno byé wykonane przez wbudowanie kraweznika skosnego o zmiennej
wysokos$ci. Na tukach poziomych o malym promieniu stosowaé kraweznik tukowy o
stosownym promieniu.

e Nawierzchnia chodnikow i zjazdéw z kostki betonowej w réznych kolorach (chodnik —
szara, zjazd — grafitowa) na podbudowie z kruszywa.

e Dopuszcza sie wykonanie podbudowy pod chodniki i jezdnig¢ z przekruszu
betonowego pochodzacego z rozbiorki, spelniajacego parametry wymagane dla
podbudowy drdg kategorii KR1.

11) wytyczne w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego:

e nalezy opracowa¢ docelowa organizacje ruchu;



Jednoczesnie nalezy uwzglednicé:

e wymiang¢ istniejgcych znakow objetych opracowaniem na nowe, a usuwane znaki,
wskazane przez inwestora podczas przekazania placu budowy, przekaza¢ do Wydziatu
Zarzadzania Drogami,

e w dniu wprowadzana nowej organizacji ruchu winna ona by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181 z p6zn. zm.),

e wszystkie znaki winny by¢ umocowane i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy
obrdcenie tarczy znaku,

e do znakéw drogowych zastosowa¢ shupki metalowe, ocynkowane o srednicy
0 60,3 mm. o grubosci Scianki 3,2mm.,

e jezeli w projekcie wystapi oznakowanie poziome to nalezy wykona¢ je jako
grubowarstwowe

12) w opracowaniu nalezy uja¢ projekt ewentualnych nowych nasadzen zieleni,

13) przewidzie¢ budowg oswietlenia ulicznego;

14) nalezy przygotowaé teren pod inwestycj¢, w taki sposdb, aby po zakonczeniu inwestycji
mozliwe bylo racjonalne zarzadzanie pasem drogowym.

15) opracowanie powinno uwzgledniaé ustalenia obowigzujagcego miejscowego planu

Zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

16) opracowanie projektowe nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi na etapie koncepcll lacznie z
projektem docelowej organizacji ruchu.

Zatacznik:
Plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem projektowanej drogi publicznej i zakresem
projektowym .
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